一、手术室净化、供应室、ICU维保
1.维保范围：
1.1洁净手术室8 间：风柜、自控系统、加湿系统、管路及阀门、室内回风过滤网、初效清洗、中效更换、高效更换，手术间自动门，情报面板，不包括提供冷热源的空调主机、初中高效更换所需的材料。
1.2供应室：风道、管路及阀门，室内送风滤网，室内回风滤网清洗、更换，不包括提供冷热源的空调主机。
1.3 ICU：新风机组，送、回风过滤网清洗、更换；天井机室内机滤网清洗，电动门维护保养，不包括提供冷热源的空调主机。
注：手术室、ICU、供应室的初中高过滤器、回风滤网的更换由采购人负责采购，中标人负责安装，耗材(各种过滤器、回风滤网等）不包含在维保范围内。
2.响应速度：
报修相应时间和速度：中标公司应提供一个本市的值班手机号码。全年365天，每天24小时响应。保证正常开机率>95%。
3.报价方式：
维保费用包括维保范围（除初、中、高效过滤网除外）所有人工、配件及税费等。 
4.备品备件的要求：
4.1要求投标人提供充足的备品备件保证，投标货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，且必须与现有系统匹配，符合相应的国家标准和行业标准的要求。
4.2国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书（3C认证）。
4.3供货方式和交货期：投标人按采购人确认的维修要求按需按时供货，货到采购人指定的使用地点。
5.付款方式：
按季度付款，合同签订日算起每个季度结束付25%维保款，满一年验收合格付清全年维保款，每次在收到维保费用发票后支付款项。
6.维保工作内容：
投标人严格按技术要求服务，执行我国现行的技术标准、规范、规定行组织维修维护，使洁净、气体、更高效、更稳定，设备寿命更长，分别制定详细维保方案。具体服务内容包括：
6.1要求安排定期维修、检查及故障配件采购、更换。
6.2提供维修保养记录。
6.3任何时间或非工作时间收到业主紧急事故报警时，现场维修人员立即做出有效的回应到现场进行抢修工作。
6.4与现有系统匹配的、充足的备品备件。
6.5维修、保养及管理细则：
①检查记录所有风柜、风机电机，风机皮带，新风口过滤网，初、中效过滤器的压差、电加湿器制系统工作参数是否正常。
②巡视室内温湿度、自动门配件是否损坏。
③每周星期六或星期天清洁或更换初效过滤器，并做好清洁记录。
④夏天每周清洁空气处理机内的冷凝水，冬天每周检测加湿器的水的电离离子是否符合要求，并做好清洁、检测记录。
⑤每周星期六或星期天检查手术室内的配套设备和ICU、供应室的运行情况，并做好检查记录。
⑥对临时的维护、修理任务做好充分的准备工作，并对临时的修理任务做好记录。
⑦对维护、保养的设备有重大的质量隐患要以书面的形式立即报告医院的设备科，同时上报公司的售后服务部。
⑧每个季度对手术部净化系统进行一次全面的技术指标检测：
   A：温湿度    B：照度
   C：噪音      D：尘埃粒子
   E：压差      F：换气次数或风速
⑨易耗品的更换情况：
风柜内的初效过滤器每季度更换一次。（视具体情况定）
风柜内的中效过滤器每年更换一次。（视具体情况定）
手术室内净压箱内的高效过滤器每1—3年更换一次。（视具体情况定）
手术室、ICU、供应室的回风口过滤网每季度更换一次（视具体情况定）。
6.6免费为甲方培训日常保养、定期举行净化知识讲座。
系统和设备发生故障，甲方应做好设备暂停使用或给予恰当的保护，给乙方人员提供维修的配合工作。
7.运行维护与保养计划
7.1日常维护项目
7.1.1检查送风机，回风机等传动部件运作情况及风机轴承温度（约60---80℃）。
7.1.2查及记录送、回风机的三相行电流，确认其不超过额定电流及三相不平衡度＜10%。
7.1.3检查及记录初中高效过滤器的积尘情况及前后压差是否正常。
7.1.4清理过滤段内积聚之粉尘，并同时检查喷打装置有否漏气。
7.1.5检查机组的排水系统是否正常。
7.1.6检查冷冻水系统管道上各配件工作是否正常。
7.2月检项目
7.2.1设备内部的清洁情况。
7.2.2检查并清洗盘管下部的凝水盘（夏季运行时）。
7.2.3检查加湿器的工作情况，必要时进行清洗。
7.2.4检查电极式加湿器的工作情况，并对加湿桶进行清洗。
7.2.5调整皮带松紧。
7.2.6检查高效过滤器使用情况。
7.2.7检查初效过滤器，给更换，并请使用部门签字确认。
7.3季检项目
7.3.1检查检修灯及其开关是否完好。
7.3.2检查检修门之密封胶条是否完整、有弹性，检修门有无变形。
7.3.3检查加热工作是否正常。
7.3.4检查冷冻水过滤器是否脏堵，并予清洗。
7.3.5检查热水过滤器是否脏堵，并予清洗。
7.3.6检查中效过滤器是否破损，阻力是否超过上限，同时给予清洗或更换。
7.3.7给风机电机轴承加注润滑油（免维护轴承除外）。
7.3.8检查风机减震弹簧是否正常，必要时进行更换。
7.3.9检查风机电机之传动部件。
7.3.10检查风机电机顶紧螺丝有否松动。
7.3.11自动控制系统检查。
7.3.12每季度对机器进行保养一次确保室外机空调组正常。
7.4年检项目
7.4.1对消声器进行清洁，检查有无变形或严重破损。
7.4.2检查并清洗冷热水盘管表面（高压自来水冲洗）。
7.4.3检查风机接口帆布口是否完好。
7.4.4更换电极式加湿器之加湿桶或电极。
7.4.5对机组内部、外部进行全面清洗。
7.4.6清洗风机之蜗壳、叶轮，轴承防锈油。
7.4.7检查皮带磨损情况，必要时予以更换。
7.4.8检查风机轴承是否完好，必要时予以更换。
7.4.9自控系统进行全面检查并校对温、湿度。
7.4.10每年必须对净化系统进行调试，调试完成后以书面形式向甲方报告本年度粒计数、温度、湿度、最低照度、压差、噪音、截面平均风速等，净化相关指标（以上参数必须合格）。
7.4.11每1-3年进行高效过滤器更换（视具体情况定）。


















[bookmark: _GoBack]二、过滤器
	序号
	名称
	规格
	数量
	年用量
	单价
	合价
	备注

	1
	初效
过滤器
	492*365*46
	9
	36
	
	
	

	2
	
	492*390*46
	9
	36
	
	
	

	3
	
	492*492*46
	8
	32
	
	
	

	4
	
	390*288*46
	4
	16
	
	
	

	5
	
	492*288*46
	4
	16
	
	
	

	6
	
	390*364*46
	3
	12
	
	
	

	7
	
	594*390*46
	2
	8
	
	
	

	8
	
	594*492*46
	2
	8
	
	
	

	9
	
	390*390*46
	1
	4
	
	
	

	

	1
	中效
过滤器
	492*492*365
	8
	8
	
	
	

	2
	
	390*492*365
	4
	4
	
	
	

	3
	
	390*288*365
	2
	2
	
	
	

	4
	
	492*288*365
	2
	2
	
	
	

	5
	
	390*364*365
	3
	3
	
	
	

	6
	
	492*364*365
	7
	7
	
	
	

	7
	
	492*390*365
	3
	3
	
	
	

	8
	
	390*390*365
	1
	1
	
	
	

	

	1
	高效
过滤器
	195*770*220
	4
	4
	
	
	千级超高效

	2
	
	195*770*220
	20
	20
	
	
	万级

	3
	
	484*484*150
	21
	21
	
	
	十万级

	4
	
	320*320*150
	10
	10
	
	
	十万级

	5
	
	880*484*150
	10
	10
	
	
	百万级超高效

	6
	
	980*535*150
	2
	2
	
	
	百万级超高效

	总价合计：


备注：以上过滤器年用量仅供参考，具体数量按实结算。
