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模型特点：
1、 为男性全身模拟人，外形仿真，皮肤手感真实，经久耐用。
2、 有口腔、鼻腔和气道结构，可通过口对口、复苏气囊对口等方式完成人工通气，气道密闭不漏气。
3、 模型胸部具有肋骨等解剖结构，方便定位按压位置，按压力度接近真人，按压深度5CM所需施加力量为50Kg。
4、 模型胸部按压最大深度大于6.5cm，满足AHA心肺复苏指南要5-6cm正确范围，并提供按压过深的可能性。
[image: ]5、 模型具有自动的双侧颈动脉搏动、自主呼吸、瞳孔对光反射等生命体征反馈。
6、 模型配有仿真血液循环和通气指示，根据心肺复苏操作的质量进行动态反馈。
7、 模型可监测心肺复苏按压位置、按压深度、按压频率、通气速度、通气量、气道打开、瞳孔对光反射、意识判断等操作。
8、 模型内嵌智能化控制系统，可不依赖任何控制终端，对心肺复苏训练质量进行监测、反馈和成绩评估。

软件功能特点
9、 软件可在手机、平板、PC等任意终端打开，无需预先安装软件，实现无线连接和数据通讯，兼容IOS、Android、Windows、MacOS、Linux等主流操作系统。
10、 提供以下功能：
1) 支持学员单人CPR全流程训练，实现过程实时指导和监督。
2) 支持学员进行按压、通气、按压与通气的专项步骤训练，并限定训练时间。
3) 可自定义时长的学员自我测试训练。
4) 可实时表现模拟人的按压通气数据与图形，并以动态分布图显示数据分布规律，可查看其当时的详情。并自动完成客观化评分。
11、 产品内置AHA和ERC心肺复苏评判标准，并为不同水平学员提供多种训练难度。
12、 将训练过程中的实时数据如按压深度、按压频率、按压位置、通气量、通气时长、气道打开等，以即时反馈的图形化方式直观展示，方便学生训练中即时纠错。
13、 所有的训练和考核数据可自动保存，并区分训练/考核类型、时间及人员，可分类排序、查看。
14、 可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩、总时长、循环组数；按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率、胸廓完全回弹率；通气成绩、平均通气量、平均通气时长、气道开放正确率；按压时长占整个CPR百分比、最大中断时长等信息。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点，自动生成评语供学生参考。
15、 提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。
16、 提供成绩导出、上传至云端（设备接入互联网时）功能。
17、 为用户提供云端操作权限（设备接入互联网时），方便用户在线通过图表、数据等形式，查看统计、对比分析、汇总导出教学评估成果。
18、 提供自动化时间校准功能，保证成绩列表时间与设备时间匹配。
产品性能
19、 按压机械寿命大于100万次。
20、 全无线设计。
21、 内置可充电电池，单次充电可连续使用4小时以上。
22、 软件可自动适配主流设备，包括：手机、平板电脑、笔记本电脑和台式电脑等，并适配主流操作系统，包括：Windows、OSX、Android和iOS等。
产品配置
1) 心肺复苏模拟人  * 1台
2) 模拟人充电器    * 1个
3) 产品登录标识    * 1个（固定于模拟人体侧位置）
4) 产品使用说明    * 1份
5) CPR衬垫/背包   * 1套
6) 模拟人服装      * 1套
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