技术参数要求
1.玻璃门体采用10mm厚钢化玻璃加工；普通移门门扇采用喷塑电解钢板，门扇内采用优质蜂窝网填充工艺，门框采用304不锈钢包边。
2.门体在手推床高度应设置防撞带，一般选用1.2厚304不锈钢板。
3.对驱动及控制部分的要求：
3.1电源回路应有过载保护功能，防雷保护，过流保护等多种保护程序，且具有良好的散热功能，电源板应与控制板分离，确保性能.可靠；
3.2感应装置应采用双保险制(辅助感应装置),且具有开门安全传感器接口,开门过程遇到人或物,自动门要缓慢行走,确保安全；
3.3作为逃生用自动门应配有备用电源。有紧急停止功能选择模式,按急停模式后, 行程不得超过10mm；
3.4启闭方式及感应装置采用非接触式感应开启，要充分确保出人行人的安全性，并包括门禁系统。
3.5当停电或切断电源开关时，自动门应停在原有位置，能手动关闭门；
3.6在自动门按最快速度运行时噪音控制在国家标准65dB之下；
3.7具有关门输出信号接口,方便控制手术灯,排风扇等设备；
3.8具有电子锁功能, 关门时可设置自动上锁；
3.9待机模式功耗小于5W , 节能省电模式；
3.10开闭速度 距离 开闭力矩均可以通过数字调节方式, 不得采用电位器方式调节(电位器调节容易损坏)；
3.11具有恢复出厂值设定的功能（ 自动计开闭次数不能恢复,不能设定）；
3.12具有自动记录门开闭次数、故障次数功能，方便检修与识别，并兼容在线监控,实时记录其运行状态的功能。
*3.13自动门的耐久性至少达100万次以上,提供相应第三方检测报告。
*4.门机及控制部分为原装进口产品，需提供报关文件，原产地证明文件及授权。
5.门机设备应具自身的安全机能保护,门机关闭时遇到阻力或障碍物连续两次,门机设备自动停车,确保安全,15秒自动恢复或遇到起动信号时立即恢复。当门机打开时,在打开侧位置遇到阻碍物,门体立即停车,确保安全。 15秒自动恢复或有起动信号时立即恢复。
6.门机设备为确保耐久性， 控制设备应具有保养提示功能。


