	全自动软式内镜清洗消毒器

	1
	结构配置

	1.1
	消毒剂储存箱容量
	≥10L

	1.2
	适酶储存箱容量
	≥2L

	1.3
	酒精储存箱容量
	≥1L

	1.4
	排水装置
	采用泵强制排水的方式非重力排水

	1.5
	水过滤器
	设备配置超级过滤器≤0.2μm，并提供第三方的无菌水过滤检测报告。

	1.6
	清洗液、酒精计量装置
	计量精度≤1%；

	2
	技术性能

	2.1
	每次处理镜子数量
	≥1条软式内镜

	2.2
	测漏功能
	测漏功能两种模式，可全程检测，也可以只在清洗前检测，如有泄漏，会提供可视和声讯报警信号，并自动终止程序运行，确保不会因为内镜管道破裂，造成内镜进水损坏

	2.3
	自身消毒功能
	自身消毒功能，采用消毒液可对机器内部全管道、腔体进行循环冲洗、浸泡消毒，可定期进行自身消毒或出现阳性病人时的自身消毒处理，消毒液储存箱盖可拆卸，方便清洗。；

	2.4
	软镜内通道循环泵
	设有内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水官腔，活检、吸引管腔，辅助送水官腔和抬钳器官腔等；

	2.5
	干燥功能
	具有空气干燥功能和酒精干燥功能

	2.6
	内镜内腔清洗接头
	可提供奥林巴斯、宾得、富士能三大品牌内镜内腔清洗接头明细

	2.7
	喷淋清洗
	具有喷淋装置，消除槽内清洗死角；

	2.8
	消毒剂
	开放式消毒液，可使用邻苯二甲醛、过氧乙酸、含氯的消毒剂，消毒时间均可调整，具体时间按照消毒液厂家产品机洗使用说明。消毒液使用次数记录功能，从而能更好的检测消毒液的使用情况，保证消毒效果。

	2.9
	全封闭消毒
	洗消槽全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。

	2.10
	无菌水漂洗
	0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜。

	2.11
	清洗液不足报警
	消毒剂不足报警；清洗液不足报警；酒精不足报警；水压低报警

	2.12
	消毒次数记录
	每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数；

	2.13
	过程数据打印
	打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间

	2.14
	空气过滤器
	设备内置高精度空气过滤器，使作用于内镜的气体均为洁净气体，≤0.2μm的微粒滤除率≥99.9%

	2.15
	中文触摸屏显示
	采用≥5.5寸彩色触摸屏显示；

	2.16
	设备状态识别
	显示设备不同状态，方便操作人员观察。

	2.17
	程序运行倒计时功能
	精确的设备倒计时功能，便于观测程序剩余时间，方便操作人员协调内镜洗消工作。

	2.18
	一键启动功能
	具有一键启动功能

	2.19
	显示屏显示内容
	显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时；

	2.20
	自动门
	自动门；避免手动开门后，拿取消毒完毕的内镜时产生二次感染；

	2.21
	消毒时间
	根据消毒液不同，时间可调

	2.22
	配置
	主机1台，内镜接头1套，手工测漏器1套

	3
	相应资质

	3.1
	消毒效果检测报告
	提供邻苯二甲醛、过氧乙酸、含氯消毒液的省级消毒效果检测报告

	★3.2
	医疗器械注册证
	提供二类医疗器械注册证
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