单通道注射泵技术参数
1. 可自动识别5 mL 、10mL、20mL、30mL、50mL的注射器
2. 输注量范围：0ml～9999ml，＜1000ml以0.1ml步进，＞10001ml以1ml步进
3. 流速范围：
5ml注射器： 0.1 mL/h～100mL/h 
10mL注射器：0.1 mL/h～300mL/h ；
20mL注射器：0.1 mL/h～600mL/h；
30mL注射器：0.1 mL/h～900mL/h；
50mL注射器：0.1 mL/h～1300mL/h，
可按0.1mL/h递增或递减
4. ★流速误差：≤2%
5. 快速输注：
5ml注射器：100 ml/h 
10ml注射器:100 ml/h ~300ml/h
20ml注射器:100 ml/h ~600 ml/h
30ml注射器:100 ml/h ~900 ml/h
50/60ml注射器:100 ml/h ~1300 ml/h
6. 注射模式：至少具备速度模式、时间容量模式
7. 运行界面显示：速度、累积量、注射器规格和品牌、运行状态、剩余时间、预制量、阻塞等级
8. 阻塞后针筒内压力自动释放
9. 保持静脉开放（KVO）速度：0.1-1ml/h，速度可调
10. 报警功能：外接电源掉电报警、电量不足报警、电机异常、电池耗尽、备用电池欠压报警、注射泵管道阻塞报警、接近注射完成报警、注射器脱落报警、注射完成报警、速度异常、操作遗忘、安装错误
11. 其他功能：
自检功能：开机时自动检测关键部件，存在异常时报警或提升用户
快速输注：运行过程中可实现按量快速给药
交直流自动切换：当外接交流断电时可以自动切换到内部电池
时间输注：可以预定时间输注，输注泵按照用户输入的时间自动换算为流速
注射器自动识别功能
各个通道可拆可分，并自带卡槽，无需任何辅助性条件组合成多道注射泵
12. 内置电池工作时间：电池充足电的情况下，30ml/h注射流速，可连续工作约5小时
13. 阻塞压力范围：高中低档可选
14. 安全分类I 类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX3

 双通道注射泵技术参数

1、自动识别注射器规格：10mL、20mL、30mL、50/60mL普通注射器
2、注射量范围：0mL~10000mL，＜100mL可按0.1mL递增或递减，≥100mL可按1mL递增或递减。
3、注射速度：10mL注射器： 0.1mL/h~420mL/h，20ml注射器：0.1mL/h~650mL/h，30mL注射器： 0.1mL/h~1000mL/h，50mL/60mL注射器： 0.1mL/h~1600mL/h，
0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。
4、快速输注：10ml：200-420ml/h；20ml：300-650ml/h；30 ml：500-1000 ml/h；50 ml：800-1600 ml/h。
5、速度增量：0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。
★6、注射精度：≤2%（注射器误差不大于1%）
7、注射模式：至少具备速度模式、时间模式
8、具备双操作输入模式
9、.报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警
10、其他功能：注射器自动识别、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、动态压力显示、交直流自动切换、残留提示、记忆功能、通道休眠功能、历史记录功能、护士呼叫功能、报警音多级可调、单通道独立报警、夜间模式/省电模式、数据下载端口
11、KVO: a)速度范围：0.1mL/h~1mL/h可调，可按0.1mL/h递增或递减；
     b）KVO流速误差≤±5%
12、电池工作时间：内部电池充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以5mL/h的速度进行注射：单通道可连续工作不小于8小时、双通道可连续工作不小于5小时。

  输液泵技术参数
1、泵送方式：指状蠕动式
2、输液器规格：标准PVC输液器
3、输液速度：1-1300ml/h
4、流速增量：流速1000ml/h以下，可按0.1ml/h递增或递减；1000ml/h以上，可按1ml/h递增或递减。
★5、输液精度误差：普通输液器≤5%，输液量精度误差可调。
6、泵内有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。
7、液晶屏和数码管双显示
8、输液范围：1-9999ml
9、输液增量：预置量1000ml以下，可按0.1ml递增或递减；1000ml以上，可按1ml递增或递减。
10、输液模式：毫升/小时；滴数/分；按时间“完成”输液量。
11、KVO（保持血管畅通）流速：1-5ml/h
12、声光报警：阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、遗忘操作、滴数报警。
13、其他功能：输液累计量显示；交直流自动转换；快排功能；报警声消除；开机后一段时间无任何操作，声音发光报警提示功能。
14、气泡探测方式：超声波检测式。

                   
营养泵技术参数
1、流速：1mL/h～2000mL/h，可调
2、★误差：速度误差：≤5%，流量误差：≤5%
3、预置量：1ml~9999ml，以1、5、10ml递增或递减
4、喂养模式：连续喂养模式、间歇喂养模式
5、阻塞灵敏度：高、中、低三档可选择,也可关闭。根据测试的营养泵运行时实时压力值，确定压力报警值三档范围为： 高：70～120 Kpa   中：40～90 Kpa   低：20～60Kpa
6、报警功能：“气泡”、“阻塞”、“完成”、“开门”、“欠压”、“电池耗尽”、“操作遗忘”、“速度异常”“通讯异常”“超温”报警，且根据不同报警级别按照优先等级报警。
7、气泡：开、关
8、具备快排功能
9、反抽冲洗：有
10、★内置加热功能，加热温度：范围：30℃～37℃ 精度：±5℃（室温，流速 ≤ 200mL/h）
11、连续工作：连续工作时间不小于24小时
12、内置电池工作时间：电池充满电后，断电情况下，电池可以工作6小时以上
15、安全分类：П类和带内部电源以及具有应用部分的CF型
16、防水等级：主壳体：IPX5 
17、营养泵应在无强冲击振动，水和其它流体不能侵入装置内部，周围无腐蚀性气体的环境中工作。

