婴儿洗浴设备参数
	序号
	技术参数要求

	1
	模块化设计

	1.1
	整套设备各组件采用模块化设计，可根据需要搭配组装，便于安装，维修

	1.2
	洗礼池，游泳池采用独立控制系统，保证水流水温水压稳定。

	2
	尺寸数量

	2.1
	洗礼池单元（10个）：
整体：1000×790×850mm
内腔：800×520×260mm
游泳池单元（3个）：
整体：1200×860×850mm
洗手池单元（1个）：
整体：500×790×850mm
内腔：400×365×210mm
护理台单元：：
1380×790×850mm（1个）
1000×790×850mm（7个）
850×790×850mm（2个）
抚触台：  2400×1200×850mm（1个）
转角护理台：830×830×850mm（1个）

	3
	池体台面功能背板选材

	3.1
	护理台面，洗礼池池体，游泳池池体及功能背板采用PMMA高分子符合材料，表面光洁，强度高，弹性好，易清洗，细菌附着率低。

	3.2
	游泳池透明可视化部分采用优质钢化玻璃或者亚克力材质。

	3.3
	抚触台台面使用软包牛皮材质，安全无刺激。

	4
	池体台面功能背板工艺

	4.1
	一体吸塑成型。洗礼池台面池面一体，表面光滑无棱角，池体台面采用防泛水计。

	4.2
	游泳池采用可视化设计

	5
	柜体

	5.1
	柜体支架及连接件采用全优质304不锈钢或铝合金材质，防锈蚀，稳固耐用。

	5.2
	柜门采用PVC材质。

	5.3
	柜内封有防腐防潮的专用PVC隔断板，隔板高度可调节，方便储物。

	5.4
	柜体颜色可根据设计需求自定义。

	6
	微电脑控制系统（洗礼池）

	6.1
	配备液晶显示屏实时显示室内温度，龙头出水温度，显示器位置合理，便于观看。

	6.2
	配备触摸按键，方便操作。

	6.3
	高温低温自动断水，温度范围可自由调节

	6.4
	采用12V安全电压。

	7
	微电脑控制系统（游泳池）

	7.1
	配备液晶显示屏实时显示室内温度，给水温度，池水温度，显示器位置合理，便于观看。

	7.2
	配备触摸按键，方便操作。

	7.3
	高温低温自动断水，温度范围可自由调节。

	7.4
	采用12V安全电压。

	8
	恒温水控制系统

	8.1
	精准控温，温差±1℃以内。

	★8.2
	当温度超出正常设定范围或发生异常时时立即报警并具备高低温自动断水保护功能。

	9
	时间报警系统

	9.1
	可通过控制面板监测水温，可设定游泳报警时间，确保洗浴时间在合理范围之内。

	10
	电源保护系统

	10.1
	采用品牌电源及漏电保护，为设备提供6-12V安全电压。

	11
	给水系统

	11.1
	给水管材管件

	11.1.1
	全304高压编织供水软管及优质PP-R冷热水管材管件，符合GB/T18742.2-2002技术要求和SH/T1750-2005技术要求。

	11.2
	洗浴水龙头

	11.2.1
	采用全SUS304不锈钢材质。

	11.2.2
	可旋转式抽拉伸缩设计。

	11.2.3
	配备冷热水接口，冷热水开关独立控制。

	11.3
	游泳池水龙头

	11.3.1
	采用全SUS304不锈钢材质。

	11.3.2
	可旋转式抽拉伸缩设计。

	11.3.3
	配备冷热水接口，冷热水开关独立控制。

	11.4
	洗手池水龙头

	11.4.1
	采用感应设计。

	11.4.2
	配备冷热水接口。

	12
	排水系统

	12.1
	落水器

	12.1.1
	落水器采用304不锈钢材质。

	12.2
	排水管材管件

	12.2.1
	PVC钢丝排水软管，PVC-U专用排水管及管件。

	13
	电热水器

	13.1
	采用品牌热水器。


	13.2
	均配备储水箱且储水箱容量≥60L。


	13.3
	防水等级≥4级


	13.4
	供电电压频率：220V/50Hz


	13.5
	加热温度≥75℃
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